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АППАРАТЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ 
С ЛИТЫМ ШТОКОМ 

	� Длина штока: 340, 440 мм

	� Длина шва: 45, 60 мм

	� Вращение штока 360°

	� Артикуляция кассеты 45° 

	� 12 прошиваний в рамках 
одной операции

	� Аппараты поставляются 
без предустановленной 
кассеты

Активатор  
возврата ножа
для ручного отведения 
ножа в исходное 
положение

Индикатор 
прохождения ножа  
с возможностью 
визуального контроля

Кнопка  
раскрытия 
кассеты

Рукоять  
прошивания браншей 

Рукоять  
сведения браншей 

Окно-индикатор 
для контроля количества 

оставшихся нажатий на рукоять 

Паз для сменной кассеты 
подходит для любого цвета 

выбранной кассеты 

Длина кассеты 
подбирается 
строго под  длину 
паза сшивающего 
аппарата 

Длинный

Стандартный

340 мм 

440 мм 
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REF аппарата Цвет и REF кассеты Длина шва, мм Высота открытой 
скобы, мм

Высота закрытой 
скобы, мм

Подходящий 
диаметр 

троакара, мм

Кассеты с одноуровневым накладыванием скоб

ELM45
ELL45

¾ ¾ 1847-VER45W-BPPW 45 2,5 1,0 12

¾ ¾ 1847-VER45B-BPPW 45 3,5 1,5 12

¾¾  1847-VER45Y-BPPW 45 3,8 1,8 12

¾ ¾ 1847-VER45G-BPPW 45 4,1 2,0 12

ELM60
ELL60

¾ ¾ 1847-VER60W-BPPW 60 2,5 1,0 12

¾ ¾ 1847-VER60B-BPPW 60 3,5 1,5 12

¾¾  1847-VER60Y-BPPW 60 3,8 1,8 12

¾ ¾ 1847-VER60G-BPPW 60 4,1 2,0 12

Кассеты с трёхуровневым накладыванием скоб

ELM45
ELL45

¾ ¾ 1847-VET45T-BPPW 45 2,0/2,5/3,0 0,8–1,2 12

¾ ¾ 1847-VET45P-BPPW 45 3,0/3,5/4,0 1,2–1,8 12

¾ ¾ 1847-VET45D-BPPW 45 4,0/4,5/5,0 1,8–2,2 12

ELM60
ELL60

¾ ¾ 1847-VET60T-BPPW 60 2,0/2,5/3,0 0,8–1,2 12

¾ ¾ 1847-VET60P-BPPW 60 3,0/3,5/4,0 1,2–1,8 12

¾ ¾ 1847-VET60D-BPPW 60 4,0/4,5/5,0 1,8–2,2 12

КАССЕТЫ К АППАРАТАМ СШИВАЮЩИМ 
МЕХАНИЧЕСКИМ С ЛИТЫМ ШТОКОМ 

Разная высота скоб 
до и после прошивания 
позволяет создавать шов 
в более широком диапазоне 
толщины

Привычный вариант 
исполнения

Размерный ряд

6 рядов скоб,
расположенных 
в шахматном порядке 

6 рядов скоб,
расположенных 
в шахматном порядке 

Два варианта 
длины кассет  
45 и 60 мм

Два варианта 
длины кассет  
45 и 60 мм

Одноуровневые

Трёхуровневые

https://volkmannmed.com/
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Способ применения аппаратов 
механических с литым штоком
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Видео- 
инструкция

1.	 Выберите необходимый тип кассеты. 

2.	 Установите сменную кассету в паз до упора. 
Кассета установлена. 

3.	 Потяните за предохранитель кассеты. 
Предохранитель удалён.

4.	 Сожмите белую рукоять. Бранши кассеты закрыты. 
Аппарат готов к погружению в троакар1.

5.	 Погрузите сшивающий аппарат в троакар 
до полного выхода бранши кассеты из канюли.

6.	 Нажмите одновременно на кнопку раскрытия 
бранш (a) и белую рукоять. Бранши открыты. 

7.	 При необходимости поверните кассету, потянув 
на себя поворотное колесо (b). Отрегулируйте 
необходимый угол, прижимая кассету к стенке 
живота или органу пациента. 

8.	 Расположите ткань между браншами кассеты. 

1 Диаметр троакара должен быть не менее 12 мм. 

9.	 Сожмите белую рукоять. Ткань зафиксирована. 
Удерживайте ткань между браншами не менее 
5 секунд для прекомпрессии.

10.	 Сожмите чёрную рукоять и прошейте ткань. 
Количество нажатий зависит от длины кассеты. 
Каждое нажатие позволяет прошить 15 мм ткани. 
Количество оставшихся нажатий отражено 
в окне-индикаторе.

11.	 Нажмите одновременно на копку раскрытия бранш 
(a) и белую рукоять. Бранши аппарата открыты. 

12.	 Перед удалением сшивающего аппарата  
из троакара верните кассету в нейтральное 
положение. 

13.	 Сожмите белую рукоять. Бранши сомкнуты.

14.	 Извлеките сшивающий аппарат из троакара.

15.	 Отсоедините кассету от паза бранши.
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