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	A Гидрофобная мембрана из полипропиленовых волокон 
в составе для обеспечения эффективной защиты 
от перекрёстного заражения благодаря поверхностному 
электростатическому заряду.

	A Малый вес обеспечивает снижение нагрузки на дыхательные 
пути пациента.

Характеристики

REF 0114‑M311‑01S

Дыхательный объём, мл 150–1500

Мёртвое пространство, мл 33

Антибактериальная эффективность, % >99,9999

Антивирусная эффективность, % >99,999

Сопротивление потоку 30 л/мин 0,8 см Н2О (78,45 Па) 

Сопротивление потоку 60 л/мин 1,7 см Н2О (166,70 Па)

Сопротивление потоку 90 л/мин 2,7 см Н2О (264,77 Па)

Упаковка (инд. /гр. /тр.) 1/–/50

Порт  
для капнографии

Коннектор со стороны 
аппарата 22F/15M

Электростатическая  
фильтрующая 
мембрана

Коннектор со стороны 
пациента 22M/15F

ФИЛЬТРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ 
БАКТЕРИАЛЬНО-ВИРУСНЫЕ БЕЗ ФУНКЦИИ 
ТЕПЛОВЛАГООБМЕНА
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