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	A Встроенная система пружин создаёт эффект устойчивого 
высоковакуумного разрежения, что позволяет использовать 
ёмкость при сложных постоперационных ранах с обильным 
оттоком экссудата.

	A Материал изготовления ёмкости — полиэтилен, который обладает 
повышенной эластичностью и устойчивостью к деформациям.

	A Антирефлюксный клапан в крышке ёмкости снижает риск 
обратного заброса содержимого в момент её очистки, помогая 
сливать экссудат, не рассоединяя систему.

	A Соединительная трубка с Y-образным коннектором на конце 
позволяет одновременно герметично соединять до двух 
катетеров разного диаметра в случае дренирования обширных 
постоперационных ран.

	A Материал изготовления катетеров — ПВХ, обеспечивает 
повышенную прочность и предотвращает риск возникновения 
перегибов.

	A Подвес прищепочного типа позволяет надёжно фиксировать 
ёмкость на белье пациента.

	A Стерильные медицинские изделия для однократного 
применения.

Размерный ряд

REF Размер катетера, Fr Упаковка (инд./гр./тр.)

0615‑М424‑12 12 1/6/12

0615‑М424‑14 14 1/6/12

0615‑М424‑16 16 1/6/12

0615‑М424‑18 18 1/6/12

0615‑М424‑19 19 1/6/12

Комплектация

	A Дренажная полиэтиленовая ёмкость 400 мл с тремя пружинами 
из нержавеющей стали.

	A Круглый катетер из поливинилхлорида с перфорацией 
посередине со стилетом.

	A Соединительная трубка с Y-образным коннектором на конце.

Подвес

НАБОРЫ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ РАН 
С РЕЗЕРВУАРОМ С СИСТЕМОЙ ПРУЖИН

Зажим

Соединительная трубка Y-образный 
коннектор

Стилет из 
нержавеющей 
стали

Перфорация посередине 
для удобного моделирования
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