
Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки 
медицинских изделий с принадлежностями ЕДПО

Предназначены для дезинфекции и предстерилизационной очистки изде-
лий медицинского назначения в медицинских организациях. 

Изготовлены из прочного, химически стойкого пластика. 

ОСОБЕННОСТИ

перфорированный поддон поз-џ
воляет исключить тактильный 
контакт медперсонала с контами-
нированным содержимым и 
дезинфицирующим раствором, а 
также облегчает промывание 
обрабатываемых изделий;

пластина-гнёт обеспечивает џ
полное погружение в раствор 
изделий из резины и пластика;

крышка ванны защищает обслу-џ
живающий персонал от ингаля-
ционного контакта с дезинфици-
рующими растворами;

широкий параметрический ряд џ
контейнеров ЕДПО позволяет 
рационально использовать их во 
всех отделениях медицинских 
учреждений;

модели с рабочим объемом 1, 3, 5 џ
и 10 литров оснащены прозрач-
ными пластиковыми карманами 
под бумажный носитель служеб-
ной информации;

модели с рабочим объемом 3, 5 и џ
10 литров (кроме 10Д-01) могут 
комплектоваться толкателями 
для бесконтактного погружения 
пластины-гнёта.

Емкости-контейнеры ЕКаДХ џ
изготовлены из термостойких 
нетоксичных пластиков, армлена 
или комполена, устойчивых к 
стерилизации паровым методом 
при t +120(+2)°С и стерилизаци-
онной выдержке 45 мин. в соот-
ветствии с МУ-287-113.

Серия дезинфекционного оборудования и средств индивидуальной 
защиты производства ЕЛАМЕД награждена дипломом лауреата конкур-
са «100 лучших товаров России». 

«Дезинфекцию с использованием химических средств проводят способом погружения изделий в раствор в 
специальных емкостях из стекла, пластмасс или покрытых эмалью без повреждений. Наиболее удобно примене-
ние специальных контейнеров, в которых изделия размещают на специальных перфорированных решетках». 

Методические указания МУ-287-113. п. 2.4. 

Наименование
Полезный 
объем, л

Полный
объем, л

Габаритные
размеры, мм

Минимальные 
внутренние размеры 

поддона, мм

Допустимая рабочая 
температура, 
°С, не более

ЕКпДХ-0,1/01 – 0,1±5% (90±9)х(84±8,4)х(58,4±5,8) – 65

ЕКаДХ-0, 1 /01 – 0,1±5% (90±9)х(84±8,4)х(58,4±5,8) – 120+2 

ЕДПО-1-02-2 1±10% 1,6±10% (230х154х101)±10% (145х110х70)±7% 65

ЕДПО-3-02-2 3±10% 4±10% (323х215х125 )± 10% (205х160х100)±7% 65

ЕДПО-5-02-2 5±10% 8±10% (400х265х155)±10% (255х200х125)±7% 65

ЕДПО-10-02-2 10±10% 15±10% (524х333х200)±10% (320х250х165)±7% 65

ЕДПО-10Д-01 10±10% 16±10% (875х230х160)±10% (700х180х130)±7% 65

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕКаДХ-0,1/01 и ЕКпДХ-0,1/01
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