
УЗО-«МЕДЭЛ» Установки для ультразвуковой механизированной предстерилизационной 
очистки медицинских инструментов со световой и звуковой индикацией 
процесса

Использование ультразвука – это современный способ безопасной и эффективной предстерилизационной 
очистки медицинских изделий любой формы и конфигурации из металла, стекла и пластмассы от загрязнений 
органического и неорганического характера: крови, гноя, эпителиальной, жировой и костной ткани и т.д.; от 
остатков лекарств и смазочных масел; продуктов коррозии и т.д. Применение ультразвуковой мойки обеспечивает 
надежную защиту медицинского персонала от инфицирования в результате  профессиональной деятельности.

Уникальные особенности ультразвуковых моек УЗО-
«МЕДЭЛ», расширяющие и улучшающие их функцио-
нальные возможности: 

Верхнее расположение ультразвукового излучателя џ
исключает влияние выпадающего осадка на качество 
очистки, позволяет за счет меньшей мощности прово-
дить качественную очистку, не приводящую к порче 
инструмента.

Исполнение УЗО-«МЕДЭЛ» на базе полимерных контей-џ
неров ЕДПО обеспечивает взаимозаменяемость кор-
пусных деталей, что позволяет обрабатывать огромное 
количество инструментов за кратчайшие сроки, благо-
даря организации поточного метода и идеального 
совмещения двух этапов обработки инструментов и 
медицинских изделий: дезинфекции и предстерилиза-
ционной очистки. Такая конструкция позволяет исклю-
чить тактильный контакт медперсонала с контаминиро-
ванным инструментом на всех этапах его обработки 
вплоть до стерилизации. 

Пластик, из которого выполнен корпус УЗО-«МЕДЭЛ», џ
«гасит» ультразвуковые волны, исключая их влияние на 
обслуживающий персонал. 

За уникальность конструкции и качество исполнения 
установки УЗО-«МЕДЭЛ» награждены платиновым 
знаком качества «Всероссийская марка (III тысячеле-
тие)» и бронзовой медалью III Московского междуна-
родного салона инноваций и инвестиций. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика УЗО1-01 УЗО3-01 УЗО5-01 УЗО10-01

Габаритные размеры ультразвукового 
генератора, мм (245×266×102)±10%

Габаритные размеры сборки, состоя-
щей из излучателя ультразвукового и 
рабочей емкости, мм

(228×154×136)±10% (348×210×170)±10% (425×260×182)±10% (528,5×333×200)±10%

Габаритные размеры подставки с 
поддоном, мм (421±42,1)×(356±35,6)×(392±39,2)

Полезный объем, л 1±10% 3±10% 5±10% 10±10%

Электропитание от сети переменного 
тока Частота 50 Гц, напряжение 230±10% В

Потребляемая электрическая 
мощность Не более 230 ВА

Рабочая ультразвуковая частота 22 (+1,7; -1,6) кГц

Излучаемая акустическая мощность, 
не менее, Вт от 15 до 30 от 30 до 50 от 40 до 110 от 40 до 110
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УЗО1-01 и УЗО3-01. Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/ 2730
УЗО5-01 и УЗО10-01. Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10977
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