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СТЕНТЫ МОЧЕТОЧНИКОВЫЕ 
СТАНДАРТНЫЕ

Конический дистальный 
кончик

Двухпетлевой стент

Градуированная 
рентгеноконтрастная 
шкалаРетракционная нить

Зажим толкателя 

Соединяющийся толкатель

Простой толкатель 
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	A Простой толкатель позволяет устанавливать стент в чашечно-
лоханочную систему почки при помощи движения вперед;

	A Фиксатор закрепляет толкатель на струне.

Комлектация

	A Стент мочеточниковый: 

•	 стандартный стент;
•	 стандартный стент с мультидлиной;
•	 стандартный стент с ретракционной нитью;
•	 стандартный стент с мультидлиной и ретракционной нитью.

	A Толкатель:

•	 простой с двумя фиксаторами;
•	 соединяющийся.
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Длина стента, см
Без гидрофильного покрытия (0) С гидрофильным покрытием (H) Дополнительные характеристики 

Открытый/открытый 
концы (O/O)

Открытый/закрытый 
концы (O/C)

Закрытый/закрытый 
концы (С/C)

Открытый/открытый 
концы (O/O)

Открытый/закрытый 
концы (O/C)

Закрытый/закрытый 
концы (С/C)

Тип толкателя (простой — 
SP, соединяющийся — CP) 

Ретракционная 
нить (R) 

12 US-03‑12‑O/O-L-0‑SP 
US-04‑12‑O/O-L-0‑SP * * * * * Простой Нет

12 US-04(8)-12‑O/O-L-0‑CP * * * * * Соединяющийся Нет

14 US-03‑14‑O/O-L-0‑SP 
US-04‑14‑O/O-L-0‑SP * * * * * Простой Нет

14 US-04(8)-14‑O/O-L-0‑CP * * * * * Соединяющийся Нет

16 US-03‑16‑O/O-L-0‑SP 
US-04‑16‑O/O-L-0‑SP * * * * * Простой Нет

16 US-04(8)-16‑O/O-L-0‑CP * * * * * Соединяющийся Нет

18 US-04(8)-18‑O/O-L-0‑CP * * * * * Соединяющийся Нет

20 US-04(8)-20‑O/O-L-0‑CP * * * * * Соединяющийся Нет

22 US-04(8)-22‑O/O-L-0‑CP * * * * * Соединяющийся Нет

24 US-04(8)-24‑O/O-L-0‑SP 
US-06‑24‑O/O-L-0‑SP * * * * * Простой Нет

24 US-04(8)-24‑O/O-L-0‑CP 
US-06‑24‑O/O-L-0‑CP

US-04(8)-24‑O/C-L-0‑CP 
US-06‑24‑O/C-L-0‑CP *

US-04(8)-24‑O/O-L-H-CP 
US-06‑24‑O/O-L-H-CP * * Соединяющийся Нет

26
US-04(8)-26‑O/O-L-0‑SP 
US-06‑26‑O/O-L-0‑SP 
US-07‑26‑O/O-L-0‑SP * * * * * Простой Нет

26

US-04(8)-26‑O/O-L-0‑CP
US-06‑26‑O/O-L-0‑CP 
US-07‑26‑O/O-L-0‑CP 
US-08‑26‑O/O-L-0‑CP

US-06‑26‑O/C-L-0‑CP 
US-07‑26‑O/C-L-0‑CP 
US-08‑26‑O/C-L-0‑CP *

US-04(8)-26‑O/O-L-H-CP 
US-06‑26‑O/O-L-H-CP 
US-07‑26‑O/O-L-H-CP * * Соединяющийся Нет

26
US-04(8)-26‑O/O-L-0‑R-CP
US-06‑26‑O/O-L-0‑R-CP
US-07‑26‑O/O-L-0‑R-CP * * * * * Соединяющийся Да

28

US-04(8)-28‑O/O-L-0‑SP 
US-06‑28‑O/O-L-0‑SP 
US-07‑28‑O/O-L-0‑SP 
US-08‑28‑O/O-L-0‑SP

* * * * * Простой Нет

28

US-04(8)-28‑O/O-L-0‑CP 
US-06‑28‑O/O-L-0‑CP 
US-07‑28‑O/O-L-0‑CP 
US-08‑28‑O/O-L-0‑CP

US-04(8)-28‑O/C-L-0‑CP 
US-06‑28‑O/C-L-0‑CP 
US-07‑28‑O/C-L-0‑CP 
US-08‑28‑O/C-L-0‑CP

*
US-04(8)-28‑O/O-L-H-CP 
US-06‑28‑O/O-L-H-CP 
US-07‑28‑O/O-L-H-CP * * Соединяющийся Нет

28
US-04(8)-28‑O/O-L-0‑R-CP 
US-06‑28‑O/O-L-0‑R-CP 
US-07‑28‑O/O-L-0‑R-CP * * * * * Соединяющийся Да

30
US-04(8)-30‑O/O-L-0‑SP 
US-06‑30‑O/O-L-0‑SP 
US-07‑30‑O/O-L-0‑SP * * * * * Простой Нет

30
US-04(8)-30‑O/O-L-0‑CP 
US-06‑30‑O/O-L-0‑CP 
US-07‑30‑O/O-L-0‑CP

US-04(8)-30‑O/C-L-0‑CP 
US-06‑30‑O/C-L-0‑CP 
US-07‑30‑O/C-L-0‑CP *

US-04(8)-30‑O/O-L-H-CP 
US-06‑30‑O/O-L-H-CP 
US-07‑30‑O/O-L-H-CP * * Соединяющийся Нет

M US-04(8)-M-O/O-L-0‑SP 
US-06‑M-O/O-L-0‑SP * * * * * Простой Нет

M US-06‑M-O/O-L-0‑CP 
US-07‑M-O/O-L-0‑CP * * * * * Соединяющийся Нет

M US-06‑M-O/O-L-0‑R-SP 
US-07‑M-O/O-L-0‑R-SP * * * * * Простой Да

	 Упаковка (инд./гр. /тр.) 1/-/10 

* Уточните сроки поставки

Размерный ряд стентов мочеточниковых стандартных
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US — стандартный мочеточниковый стент, 03, 04, 04(8), 06, 07, 08 — диамтер стента, L — длительного применения, М — мультидлина


