
Нитиноловый проводник с полосатым покрытием из ПТФЭ  
с фиксированным сердечником, рентгеноконтрастный кончик с барием

Прямой гибкий кончик с гидрофильным покрытием
150 см 0.035” ИНПИ3500ЮЛ

Стальной проводник с покрытием из ПТФЭ  
с подвижным сердечником

Прямой кончик
Стандартный 150 см 0.035” ИНПМ3500ЮЛ

Струна-проводник ЮЛЕ  
с подвижным сердечником

Нитиноловая 
струна-проводник ЮЛЕ  
для использования  
в эндоскопии

Струны- 
проводники ЮЛЕ
Для любых эндоскопических и перкутанных 
манипуляций в ассортименте бренда «ЮЛЕ» 
найдется подходящая струна-проводник

Богатый выбор размеров и 
длин проводников из стали 
или нитинола позволяет 
легко подобрать необхо-
димый —  каждому вашему 
пациенту, для любой мани-
пуляции.

Мягкие атравматичные 
кончики различной формы 
деликатно воздействуют на 
окружающие ткани,  
не повреждая их.

Формы кончиков: 
(сверху вниз):  
J-образный мягкий кончик 
Изогнутый мягкий кончик 
Прямой мягкий кончик 

•	 Высокая рентгеноконтрастность 
проводников обеспечивает отличную 
визуализацию при манипуляциях под 
рентгеноскопией

•	 Удобный компактный диспенсер 
облегчает использование в условиях 
ограниченного оперативного поля, а 
встроенный интродьюсер упрощает 
заведение струны в канал рабочего 
инструмента

•	 Предназначены для однократного 
применения

Индивидуальная упаковка.  
По 10 штук в коробке.

Срок годности 
3 года
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Перемещая сердечник мож-
но регулировать жесткость 
и форму кончика, что дает 
больше возможностей 
для точной манипуляции 
дистальным концом прово-
дника при эндоскопических 
процедурах.

Стальной
с покрытием из ПТФЭ

Нитиноловый
c гидрофильным покрытием

Прямой 
кончик

Прямой и  
J-обр. кончики

Прямой 
кончик Изогнутый кончик

Стандартный 150 см 0.018” ИНПС1800ЮЛ
0.028” ИНПС2800ЮЛ
0.032” ИНПН3200ЮЛ
0.035” ИНПС3500ЮЛ ИНПД3500ЮЛ ИНПН3500ЮЛ ИНПН3502ЮЛ
0.038” ИНПС3800ЮЛ ИНПН3800ЮЛ

Жесткий 150 см 0.032” ИНПН3220ЮЛ
0.035” ИНПН3520ЮЛ ИНПН3521ЮЛ
0.038” ИНПН3820ЮЛ

Информация для заказа: 

Стальные/нитиноловые  
струны-проводники ЮЛЕ 
с фиксированным сердечником

Стальные  
струны-проводники ЮЛЕ 
типа «Лундерквист» и типа «Шуллер»

Стальной проводник с покрытием из ПТФЭ
с фиксированным сердечником

Тип «Лундерквист»
(особо жесткий по всей длине)

Тип «Шуллер»
(жесткий в дистальной части  
и мягкий — в проксимальной)

J-образный кончик Прямой кончик J-образный кончик

80 см 0.035” ИНПЛ3500ЮЛ ИНПЛ3510ЮЛ
100 см 0.035” ИНПЛ3501ЮЛ ИНПШ3501ЮЛ

Материалы и покрытия: 
(сверху вниз):  
Сталь / ПТФЭ 
Нитинол / гидрофильное 
Нитинол / ПТФЭ (полосатый)
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CПроводник с подвижным 
сердечником

Проводники для исполь-
зования при перкутанных 
вмешательствах на почке. 
Длина кончика — 7 см.

Стандартные проводники, 
подходящие для большин-
ства манипуляций.

Можно выбрать струну 
стандартной или увеличен-
ной жесткости, диаметр, а 
также форму атравматич-
ного кончика.

Жесткость и форму кончика 
можно менять, передвигая 
сердечник проводника.

Этот проводник особенно удобен для 
использования при эндоскопических 
манипуляциях за счет контрастного 
полосатого рисунка, улучшающего 
визуализацию движения струны.

Мягкий атравматичный гидрофиль-
ный кончик обеспечивает легкое и 
безопасное проведение струны даже 
в участках, где просвет мочеточника 
существенно сужен.

Весь проводник высокорентгенокон-
трастен, а гибкий кончик дополни-
тельно заполнен барием, что делает 
его более заметным под рентгеном.
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