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	A Материал изготовления ёмкости — ПВХ — обладает высокой 
прочностью, что обеспечивает максимальную устойчивость 
к возникновению заломов и трещин в процессе дренирования.

	A Сливной порт с антирефлюксным клапаном предотвращает 
риск обратного заброса содержимого резервуара в момент его 
очистки, позволяя сливать ёмкость, не рассоединяя систему.

	A Пружина в конструкции изделия создаёт эффект устойчивого 
низковакуумного разрежения, обеспечивая эффективную 
эвакуацию раневого отделяемого на протяжении всего периода 
дренирования.

	A Соединительная трубка с Y-образным коннектором на конце 
помогает одновременно герметично соединять до двух 
катетеров разного диаметра в случае дренирования обширных 
постоперационных ран.

	A Иллюстрированная инструкция на лицевой стороне ёмкости даёт 
возможность специалисту безошибочно активировать резервуар, 
не затрачивая лишнее время.

	A Стерильные медицинские изделия для однократного 
применения.

Размерный ряд

REF Материал Объём, мл Упаковка
(инд./гр./тр.)

0615‑M800SV ПВХ 150 1/10/40

0615‑M300SV ПВХ 300 1/10/40

0615‑M450SV ПВХ 450 1/10/40
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РЕЗЕРВУАРЫ ПЛОСКИЕ SPRING-VAC
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