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Все изделия проходят независимую проверку, информация предоставляется по запросу

Код изделия 2000/35 2000/37 2000/38 2000/39
Материал корпуса Полипропилен Полипропилен Полипропилен Полипропилен

Фильтрующий материал Гидрофобный фильтрующий материал 
из микростекловолокна

Гидрофобный фильтрующий материал 
из микростекловолокна

Гидрофобный фильтрующий материал 
из микростекловолокна

Гидрофобный фильтрующий материал 
из микростекловолокна

Эффективность фильтрации 
бактерий 99.999 % 99.999 % 99.999 % 99.999 %

Эффективность фильтрации 
вирусов 99.9999 % 99.999 % 99.9999 % 99.9999 %

Фильтрующвя способность 0.027 мкм 0.027 мкм 0.027 мкм 0.027 мкм

Эффективная площадь 
фильтрации 14.6 см2 14.6 см2 14.6 см2 14.6 см2

Разъемы 1/8 коннектор с NTP-резьбой 1/8 коннектор с BSP-резьбой 1/8 коннектор с NTP-резьбой + 8 мм 
зазубренный 1/8 коннектор с NTP-резьбой

Длина фильтра 33.5 мм 29.6 мм 56 мм 25.5 мм

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

2000/35ABUA Газовый/Вентиляционный фильтр без индивидуальной упаковки Белый 1000

2000/35BAUA Газовый/Вентиляционный фильтр клинически чистый, в пакете Белый 300

NPT — Национальный стандарт для 
конической резьбы

Размер трубы Шаг резьбы
 (дюйм) (мм)

 1⁄8 0.9407

BSP — Британский трубный стандарт
Размер трубы Шаг резьбы

 (дюйм) (мм)
 1⁄8 0.907

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

2000/37ABUA Газовый/Вентиляционный фильтр без индивидуальной упаковки Белый 1000

2000/37BAUA Газовый/Вентиляционный фильтр клинически чистый, в пакете Белый 300

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

2000/39ABUA Газовый/Вентиляционный фильтр без индивидуальной упаковки Белый 1000

2000/39BAUA Газовый/Вентиляционный фильтр клинически чистый, в пакете Белый 300

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

2000/38ABUA Газовый/Вентиляционный фильтр без индивидуальной упаковки Белый 1000

2000/38BAUA Газовый/Вентиляционный фильтр клинически чистый, в пакете Белый 300
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Маркировка коннекторов


