
Мойка медицинская ультразвуковая «ЕЛАМЕД»
Предназначена для предстерилизационной очистки от органических соединений биологического происхожде-
ния, твердых частиц неорганических соединений, лекарственных и дезинфицирующих средств медицинских 
изделий, изготовленных из металлов, стекла, силикона, пластика, резины, в целях профилактики внутрибольнич-
ных инфекций у пациентов и персонала медицинских организаций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Любые подразделения медицинских организаций различных форм собственности, где проводятся медицинские 
манипуляции с использованием медицинских изделий, в клинических и бактериологических лабораториях.

Функция SWEEP (девиация частоты) за счет 
постоянного смещения барического максиму-
ма обеспечивает равномерное озвучивание 
ванны и улучшенную кавитацию, за счет чего 
происходит более быстрая, безопасная и 
качественная очистка.

С целью устранения ослабляющего кавита-
цию растворенного воздуха водопроводной 
воды в конструкции мойки предусмотрена 
функция «Дегазация» .  Активация этой 
функции одноименной кнопкой увеличивает 
продолжительность ультразвукового воздей-
ствия на 5 мин.

Все мойки оснащены прозрачной крышкой, 
препятствующей испарению и остыванию 
рабочего раствора в ванне. Прозрачность 
материала позволяет визуально контролиро-
вать заполненность ванны инструментами без 
снятия крышки. Дополнительно крышка может 
использоваться как поддон для стекания 
остатков раствора после извлечения корзины 
с обработанным инструментом из ванны.

Предусмотрены варианты исполнения моек с 
функцией документирования проведенных 
циклов обработки, переноса их на персональ-
ный компьютер через USB-накопитель для 
протоколирования циклов предстерилизаци-
онной очистки.
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ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МОЙКИ

ИСПОЛНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Исполнение мойки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Полезный объем ванны*, л 23,5 17 7,8 5 2,8 1,2

УЗ-очистка + + + + + +

Установка времени от 1 до 99 мин. + + + + + +

SWEEP + + + – – –

Дегазация + + + + + +

Нагрев до t+45°C + + + + + +

Слив + + + + – –

Сохранение последних выполненных настроек + + + + + +

Отчет об обработках + – + – + – + – + – + –

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Исполнение мойки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Макс. объем ванны, л 28 22 10 6,5 4 1,6

Полезный рабочий объем 
ванны, л 23,5 17 7,8 5 2,8 1,2

Габаритные размеры корпуса 
мойки (д×ш×в), мм 580×350×330 580×350×330 380×300×290 380×210×290 380×210×240 230×190×210

Внутренние размеры корзины 
(д×ш×в), мм 450×270×125 450×270×90 265×210×85 275×130×100 275×130×70 130×115×75

Потребляемая электрическая 
мощность, не более, ВА 1300 1100 600 500 350 300

Температура нагрева рабочего 
раствора от +18°C до +45°C

Шаровой кран для слива 
жидкости + + + + + + + + – – – –

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9630

*значения погрешностей характеристик приведены в Руководстве по эксплуатации

Усиленное ультразвуковое воздействие 
благодаря функциям Sweep, дегазации и 
нагревания раствора.

Сохранение информации о проведенных 
процессах для удобной отчетности при 
необходимости (наличие функции см. в 
таблице выше).

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА?

12 исполнений на выбор в соответствии 
с вашими потребностями и бюджетом.

Прозрачная крышка для визуального 
отслеживания заполненности инструментами 
и контроля процесса очистки.
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