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Все изделия проходят независимую проверку, информация предоставляется по запросу

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9080/01BAUA Неонатальный прозрачный электростатический фильтр клинически чистый, в пакете Прозрачный 300

9080/01BTUA Неонатальный прозрачный электростатический фильтр клинически чистый, в пакете Прозрачный 300

9080/01ABUA Неонатальный прозрачный электростатический фильтр без индивидуальной упаковки Прозрачный 2000

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9066/701ABSA Педиатрический электростатический фильтр без индивидуальной упаковки Зеленый 350

9066/701BAUA Педиатрический электростатический фильтр клинически чистый, в пакете Зеленый 200

9066/701BRSA Педиатрический электростатический фильтр клинически чистый, в блистере Зеленый 50

9066/701BSSA Педиатрический электростатический фильтр в стерильном блистере Зеленый 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9067/700ABSA Педиатрический электростатический фильтр без индивидуальной упаковки Зеленый 350

9067/700BRSA Педиатрический электростатический фильтр клинически чистый, в блистере Зеленый 50

9067/700BSSA Педиатрический электростатический фильтр в стерильном блистере Зеленый 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9080/700ABSA Неонатальный электростатический фильтр без индивидуальной упаковки Зеленый 800

9080/700BAUA Неонатальный электростатический фильтр клинически чистый, в пакете Зеленый 200

9080/700BRSA Неонатальный электростатический фильтр клинически чистый, в блистере Зеленый 50

9080/700BSSA Неонатальный электростатический фильтр в стерильном блистере Зеленый 50

ECO MINI 9066/701

ECO MINI 9067/700

ECO MICRO 9080/700

ECO MICRO 9080/01

Код изделия ECO MINI 9066/701 ECO MINI 9067/700 ECO MICRO 9080/700 ECO MICRO 9080/01

Модель

Способ фильтрации Электростатический Электростатический Электростатический Электростатический

Материал корпуса Полипропилен Полипропилен Полипропилен Полипропилен

Эффективность фильтрации 
бактерий 99.9997 % 99.9998 % 99.9985 % 99.999 %

Эффективность фильтрации вирусов 99.9989 % 99.9995 % 99.977 % 99.99 %

Сопротивление при 5 л/мин Нет данных Нет данных 44.8 Па 44.8 Па

Сопротивление при 10 л/мин Нет данных Нет данных 93.1 Па 93.1 Па

Сопротивление при 15 л/мин 87 Па 79 Па 98.5 Па 98.5 Па

Сопротивление при 30 л/мин 185 Па 178.5 Па Нет данных Нет данных

Сопротивление при 60 л/мин 418 Па 396 Па Нет данных Нет данных

Диапазон дыхательного объема 100–1500 мл 90–1500 мл > 45 мл > 35 мл

Эффективная площадь фильтрации 13.0 см2 13.0 см2 13.0 см2 13.0 см2

Эффективность фильтра 96.2 % 97 % 90.7 % 90.7 %

Мертвое пространство 26 мл 32 мл 13 мл 11 мл

Соединения 22M/15F — 22F/15M 22M/15F — 22F/15M 22M/15F — 22F/15M 15M/8,5M — 15F

Порт для отбора проб Есть Есть Есть Есть

Пирогенность <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл

Вес 20 г 19 г 9 г 9 г

Размеры В. 73.0 мм; ш. 48.0 мм В. 83.0 мм; ш. 56.0 мм В. 44.0 мм; ш. 59.0 мм В. 46.0 мм; ш. 38.0 мм

Рабочая температура 5–40°C 5–40°C 5–40°C 5–40°C

Температура хранения 0–55°C 0–55°C 0–55°C 0–55°C

Рекомендуемая продолжительность 
эксплуатации 24 ч 24 ч 24 ч 24 ч
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